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Gaggia Magenta satin aldiginiz igin tesekkir ederiz!
Bu kullanimi kolay makine her giin en iyi sonuglari almanizi
garanti eder.

Sezgisel araylizl sayesinde 5 icecek arasindan istediginizi
secip kendi tercihlerinize gbre ayarlayabilirsiniz.

Yuksek kaliteli tim makinelerimiz, dogru calistiklarindan
emin olmak icin laboratuvarlarimizda zorlu testlerden
gecmektedir. Testlerimizde gergek kahve
kullanildigindan makinenizde kahve kalintilari bulunuyor
olabilir. Fakat bu, makinenizin bitiinliigline golge
disurmemektedir. Satin aldiginiz Uriiniin yepyeni bir
makine oldugundan emin olabilirsiniz.

Bu kullanim kilavuzunda kurulum, kullanim, temizleme ve
kireg ¢ozme iglemleri igin tim bilgileri bulacaksiniz. ik defa
kullanmadan 6nce, Ittfen ayrica verilen guivenlik el kitabini
okuyunuz ve ileriki kullanimlar igin saklayiniz.
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Makineye genel bakis (Figir 2)

1 Kontrol paneli 13 Demleme grubu

2 Ayarlanabilir kahve dagitim agzi 14 Servis kapagi

3 Su tanki kapagi 15 Kahve atigi g6z

4 Kahve ¢ekirdegi kap kapagi 16  Kahve atik kabi

5 Hazir gekim kahve bdélmesi 17 Damlalik tepsisi

6 Gug kablosu soketi 18 Damlalik tepsisi izgarasi
7 Espresso tepsisi yerlestirme yuvasi 19  Espresso tepsisi

8 Tam dolu damlalik gostergesi 20 Su sertligi test edicisi

9 Su tanki 21 Sufiltresi

10 Aroma kapagi 22  Hazir cekilmis kahve dlcme kepgesi
11 Kahve 6gutucu ayar digmesi 23  Yaglayici

12 Kahve gekirdegi kabi 24  Gig kablosu
Buhar gubuklu versiyon

25 Buhar gubugu tutacagi 27  Buhar gubugu agzi

26  Buhar cubugu

Klasik pannarello versiyon

25 Buhar tipl 27 Klasik pannarello

26 Klasik pannarello tutacagi




Kontrol paneli ve ekran

O > o8 I>0

ON/OFF HOME CLEAN/SET START/STOP

Kontrol paneline genel bakis (Figir H

1/2  MULTIFUNCTION dugmeleri  Ekranda gosterilen fonksiyonu segin

3 ON/OFF() Diigmesi Birkag saniyeligine basili tutarak
makineyi acip kapatin

4 HOME{s Dugmesi icecek mentistinti agin

5 CLEAN/SET (4 Digmesi  Temizleme ve ayarlar meniisiinii agin

Segilen igecegdin bardaginiza doldurulmasini
6 START/STOP[>ODigmesi  baslatin/durdurun veya ekranda belirtilen
islemi baslatin/durdurun

HOME {B ve CLEAN/SET (¥4 butonu ayni zamanda CIKIS butonu olarak
da islev gérmektedir. Bu iki tustan birine basarak bulundugunuz ekrandan
cikabilir ve ve ana mentye geri donebilirsiniz. Bu herhangi bir fonksiyonu veya
programi ¢alistirdiginizda mimkiin olmayacaktir.

Multifonksiyon butonlari

Ekranin sag ve sol tarafinda bulunan multifonksiyon butonlari fonksiyon segme ve
0 anda ekranda gosterilen icecegi segmek igin kullanilir.

Not: Bu kilavuzun okunmasini kolaylastirmak adina, <<litfen “” butonuna basiniz>>
kisimlari << lutfen ilgili “” butonuna basiniz>> anlami tagimaktadir.




ilk kurulum

Makineyi kullanmadan 6nce bu kilavuzun basinda bulabileceginiz figurlerde
agik bir sekilde anlatilan birka¢ kolay adimi uygulamak énemlidir.

Not: Daha lezzetli kahveler icin, makinenin kendi kendini ayarlayabilmesi adina
ilk baglangigta 5 bardak kahve hazirlamanizi 6neririz.

Manuel durulama déngust

ilk kurulumda ya da uzun bir siire kullaniimadiginda manuel olarak durulama
yapilmasi gerekmektedir.

1

o N O O

Kahve ¢ikisinin altina bir kap koyun, sayfalar arasinda gegis yapip
“ESPRESSO LUNGO”’yu segin.

Hazir gekim kahve koymadan “ 2) ” secili olana kadar “ o butonuna basin

Akisl saglamak igin START/STOP > tusuna basin. Makine sicak suyu
disan ¢ikaracaktir.

Kabi bosaltin ve buhar tiptinden klasik pannarelloyu ¢ikarin.

Kabi buhar gubugunun altina koyun ve “SICAK SU”yu secin.

Cikis almak igin START/STOP >0 butonuna basin

Kabi bosaltin ve 5-7 adimlar arasini su tanki bosalana kadar tekrar edin.
Bittiginde su tankini MAXIMUM seviyesine doldurun



1 sec.

Su sertligini 6lcme
Makinenizi kurarken su sertligini ayarlamaniz gerekmektedir. Paket icerigiyle
gelen su sertligi 6lgcme seridi alin ve kurulum agsamasinda ekranda gosterilen
talimatlar izleyin. Su sertligini daha sonra degistirmek igin,

CLEAN / SET (¥4¢ butonuna basin, ardindan “SETTINGS”I segin ve

tekrar ayarlar menusitinde “WATER HARDNESS”’ni segin.

1 Su sertligi 6lgme seridini bir bardak suya bir saniyeligine daldirin. Seridi
sudan c¢ikarip bir dakika boyunca bekleyin.

2 Kag seridin kirmiziya donustigiine bakin.

Asagidaki tabloya gore su sertligini segmek icin yesil renkli
“w 7 ve “A 7 butonlarini kullanin. “4/ ” butonuna basarak ayarlari onaylayin.

Kucuk kirmizi Kullanilacak

kareler deger Su sertligi INTENZA+
[ [ [ 1 ¢ok yumusak su A
[ [ [ 2 yumusak su A
([ [ 3 sert su B
EREN 4 cok sert su C

INTENZA+ su filtresi

Kire¢ olusumunu en aza indirmek igin INTENZA+ su filtresini kullanmanizi tavsiye
ederiz. Bu makinenizin uzun dmurli ¢alisabilmesini ve zamanla daha iyi kahve
aromasi elde etmenizi saglayacaktir.

Su kahve demlemesinin olmazsa olmak elementidir. Bu ylizden kahve suyunuzun
her zaman layikiyle filtrelenmesi gcok énemlidir.

INTENZA+ su filtresi mineral olusumunu engelleyerek su kalitesini ytkseltir.
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Filter expired, replace
or disable it

WATER FILTER
[Ev RePLACE 4

\v

INTENZA+ Su filtresi kurulumu

INTENZA+ su filtresini agzi yukari bakacak sekilde dikey olarak soguk suya
daldirin. Hava baloncuklarinin disari gikmasi igin iki tarafindan da nazikge
bastirin.

INTENZA+ su filtresini sudan gikarin. Olgiilen su sertligine gére makineyi ayarlayir
Lutfen “Su sertliginin 6lgtlmesi” bélimune g6z atin. Filtre tabani igin lUtfen su
adimlari takip edin:

A = yumusak su — 1 veya 2 kiguk kare

B = sert su (stadart) — 3 kuiguk kare

C = gok sert su — 4 kiguk kare

INTENZA+ filtresini su tankinin i¢cine dogru yerlestirildigine emin olacak

sekilde yerlestirin. Su tankini doldurun ve yerine tekrar koyun.

1 CLEAN/SET (4% butonuna basin, daha sonra “SETTINGS” butonuna basin.

2 “WATER FILTER”i segin ve ardlndan\/butonuna basin.

3 “ACTIVATE”’i segin ve filtreyi dlizglince etkinlestirmek i¢in ekrandaki,
yOnergeleri takip edin.

Not START/STOP [>O butonuna basarak filtre aktivasyon prosediiriini
duraklatabilirsiniz. Filtre aktivasyon islemine kaldigi yerden devam
etmek igin tekrar START/STOP [>0O butonuna basmaniz yeterlidir.

INTENZA+ su filtresini degistirme

INTENZA+ su filresinin 6mri doldugunda ekranda bir uyari gérintilenir.
“Filter expired, replace or disable it”

1 Degistirme ve deaktivasyon islemi CLEAN/SET (4% diigmesine ve
ardindan “SETTINGS” butonuna basilarak gerceklestirilebilir.

2 “WATER FILTER”’i se¢in ve ardindan \/ " butonuna basin.

3 Filtreyi degistirmek igcin “REPLACE”’i secin ya da filtreyi kullanmak
istemiyorsaniz “DISABLE”’i segin. Onaylamak igin J " butonuna basin.



icecek tirleri

Orijinal icecek
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Aciklama

Espresso Espresso, diinya gapinda gercek italyan kahvesi olarak bilinir. Kiiglik
Kahve 40 ml bir kapta servis edilen, benzersiz 6zellikleri, tam ve yogun bir aroma
= ve kompakt, dogal "krema" nin Ust katmanidir. Achille Gaggia tarafindan
1938'de icat edilen basingli sicak su ekstraksiyon isleminin sonucudur.
Espresso lungo Uzun espresso, daha uzun ekstraksiyon siresi olan bir espressodur.
Kahve 80 ml Farkl aromatik yogunluk ve daha yiliksek kafein igerigi ile daha seyreltilmistir.
™) Orta boy bir kupada servis edilir.
Coffee
Kahve 120 ml Kahve, espressodan daha fazla su ile hazirlanan bir icecektir. Daha
i hafif bir kahve aromasina sahiptir ve orta-blytk bir kupada servis edilir.
Americano
Kahve 40 ml Anlericano, S|pak su iIaye edilen bir espresso ile hazirlanan, daha az
yogun uzun bir kahvedir.
' Su 110 ml
Sicak Su
Sicak su, sicak gaylar, inflzyonlar ve hazir icecekler hazirlamak
Su 150 ml

icin kullanilabilir.

ot : Orijinal tariflerde iceceklerin timu ortalama bir sicaklik ve aroma
yogunluguna gore ayarlanmistir.
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Espresso tepsisi

Bu makine, geleneksel bir espressodan bir dizi farkli icecege kadar kusursuz
sonuglari garanti edecek sekilde tasarlanmistir. Ustiinde lezzetli bir dogal
"krema" tabakasl olan bir italyan espressosunun tadini gikarmak istiyorsaniz
ve gelenegdin belirledigi gibi, bu amag icin 6zel olarak tasarlanmis

"Espresso Tepsisi" ni kullanmanizi dneririz. Bu tepsi, kompakt, homojen

bir "krema" ve sigramasiz demleme i¢cin mikemmel yikseklik saglayan
geleneksel espresso fincanlarinin kullanimina izin verir.

Espresso tepsisini damlama tepsisinin 1zgarasindan kaldirin ve ¢izimde
gosterildigi gibi 6zel yuvaya yerlestirin.

Kahve Demleme

Cekirdek kahve kullanarak kahve demleme

Uyari: Espresso yaparken sadece kahve gekirdeklerini kullanin. Makineye
zarar verebileceginden kahve gekirdegi haznesine énceden cekilmis,
kavrulmus, dondurularak kurutulmus veya hazir kahve koymayin.

ipucu: Daha sicak bir kahvenin tadini gikarmak igin fincanlari sicak suyla
Oénceden isitin.

1 Espresso tepsisini yerlestirdikten sonra, kahve gikis agzinin altina bir

fincan yerlestirin, kullandiginiz fincanin boyutuna gére kahve ¢ikis agzini
kaldirin veya indirin. igecek menustne erismek igcin HOME {\5 tusuna basin.

2 [stenilen kahveyi bulmak ve se¢mek igin cesitli sayfalara g6z atin.

3 istediginiz kahveyi sectikten sonra, " w tusunu kullanarak
AMERICANO'nun yani sira ayni anda iki fincan hazirlamak miumkuanddr.
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4 Son olarak, demlemeye baslamak icin START/STOP >0 duigmesine basin.

Not : Not: START/STOP > diigmesine basarak demlemeyi istediginiz
zaman durdurabilirsiniz.

Eger belirli bir icecegin ayarlarini 6zellestirmek isterseniz,
lutfen "igecek 6zellestirme" bélimine bakin.

Cekilmis kahve kullanarak kahve demleme

Dogru dozu gekilmis kahve bélmesine yerlestirmek igin verilen 6lgim
kepgesini kullanin.

1 On 6§utilmis kahve béimesinin kapagini kaldirin ve seviye birden biraz
daha az 6nceden ¢ekilmis kahve ekleyin.

Dikkat: Makineye zarar verebileceginden ¢ekilmis kahve disinda
baska bir sey koymayin.

2 Kahve c¢ikis agzinin altina bir fincan yerlestirin ve istediginiz icecegi segin.
3 " #," Secilene kadar " o) dugmesine basin.

Not:"Onceden gekilmis kahve" fonksiyonu, ayni anda iki fincan kahve
hazirlama olasiligini ve aroma ayarini ortadan kaldirir. Bunlar sadece
kahve cekirdekleriyle mimkindur.

4 Kahveyi pisirmeye baglamak igin START/STOP >0 diugmesine basin.

Belirli bir igcecegin ayarlarini 6zellestirmek isterseniz, litfen "icecek
o6zellestirme" bdlimune bakin.

Note: START/STOP [>0O diigmesine basarak demlemeyi istediginiz
zaman durdurabilirsiniz.
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Kahve bazli iceceklerin ve kopUkli

sutin hazirlanmasi
Capp in Cup sistemi nasil monte edilir

Not : Herhangi bir siit bazli icecek hazirlamadan dnce, Capp in Cup sisteminin
makineye dogru sekilde takildigindan emin olun.

1 Muslugu Capp in Cup sisteminin ana gévdesine takin.

2 Capp in Cup sistemini yerine kilitlenene kadar buhar borusundaki
lastik tutacaga yerlestirin.

Kahve bazli ve kdpUkll sitll iceceklerin demlenmesi

ipucu: Mukemmel bir siit kopugu elde etmek igin yaklasik 5 ° C sicaklikta
ve en az% 3 protein iceren soguk st kullanin. Tam yagh veya yarim yagl
st kullanabilirsiniz. Ayrica yagsiz, soya veya laktozsuz st de kullanabilirsiniz.

1 Karaf kapagini kaldirin ve suti strahiye dokin: sut, stirahideki minimum
(MIN) ve maksimum (MAX) seviye isaretleri arasinda bir seviyeye ulagsmaldir.

2 Capp in Cup sisteminin ana gévdesinin emme borusunu, sirahi dibine
ulasana kadar sut slrahisine yerlestirin.

AN
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Sicak su dagitimi

Kahve c¢ikis agzinin ve Capp in Cup sisteminin altina bir fincan veya
bardak yerlestirin.

HOME {t> butonuna basin ve meniiden istediginiz bir icecegi secin.
-istenilen icecege karsilik gelen digmeye basin.
-istenilen icecegi almak igin START/STOP >0 butonuna basin.

Makine, fincana veya bardaga varsayilan miktarda kahve ve kdpuklu
sut dagitir. Secilen icecege bagli olarak, énce kahve veya kdpuklu
sut verilecektir.

Spesifik bir icecegin ayarlarini 6zellestirmek isterseniz Iitfen
“Icecek tzellestirme” bélimiine basvurun.

Kahve bazl ve képUklu sutll igeceklerinizi verdikten sonra, en iyisi stt
devresinin hizli temizleme prosedirind 10 saniye icinde tamamlamaktir.
Ancak daha sonra CLEAN / SET (#4% butonu ile temizleme meniisiine
girilerek ve "QUICK CLEAN" segenegi segilerek de prosediir
gerceklestirilebilir. Ardindan "/ " diigmesine basin.

Ardindan, ekranda gosterilen talimatlar izleyin.

Not: Giinde en az bir kez hizli temizlik yapmanizi ve Capp in Cup sistemi
muslugunu akan su altinda yikamanizi 6neririz.

Onaylamak igin START/STOP > diigmesine veya prosediirii daha sonra
gerceklestirmek icin " " digmesine basin.

Uyar: Hazirlama basladiginda, buhar tiipt sicak su puskurtebilir.

Capp in Cup sistemini gikarin ve buhar tlipiiniin altina bir kap yerlestirin.

2 HOME {t diigmesine basin ve "»" digmesini kullanarak gesitli sayfalara

g6z atarak sicak suyu segin.

15
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ESPRESSO

ESPRESSO
COFFEE

30ml

o,
9,

icecekleri 6zellestirme ve ayarlari

Kaydetme (MEMO)

Bu makine, bir icecegin ayarlarini tercihlerinize gére degistirmenize ve dnceki
ayarlarin Gzerine yazarak bunlari kaydetmenize (MEMO) olanak tanir.

icecek Ozellestirme

1
2

HOME@ tusuna basin.

iceceginizi segin.

Ayarlanabilen ve/veya secilebilen tim ayarlar ekranda goérintdlenir.
Icecegin turiine bagli olarak sunlari ayarlayabilir ve/veya segebilirsiniz:
- kahve miktari;

- kahve sicakligs;

- bir seferde iki fincan demleme;

- Onceden gekilmis kahve kullanimi;

- aroma yogunlugu (yalnizca kahve c¢ekirdekleri kullanilirken);

"COFFEE emm— " diigmesine basildiginda, yesil "4 " tusunu kullanin ve
istenilen miktari se¢gmek igin “ = tuslarina basin.

Onaylamak ve yeni miktarin gériintiilenecegi 6nceki ekrana

dénmek igin "¢/ " tusuna basin.

Asagidaki segenekler arasindan igecegin sicakligini ayarlamak igin
"TEMP C==» " tusuna art arda basin:

- dusuk;
- orta;
- ylksek;

iki fincan demlemek igin " w tusuna veya tek bir fincan icin " WP " tusuna
basin. Ekranin ortasindaki icecegin resmi, secilen fincan sayisini gésterecektir

Not: Bu islev sttli, AMERICANO ve SICAK SU igeren icecekler
icin mevcut degildir.

Aromanin yogunlugunu degistirmek veya 6n 6gutiictiyii segmek igin " 0"
tusuna basin. 5 farkl yogunluk derecesi arasindan segim yapabilirsiniz.

" )" tusuna her bastiginizda, aroma siddeti bir derece degisir.

Ekran, secilen yogunlugu veya 6n zemin segimini gosterir.

1 Very light

2 Light

3 Normal

4 Strong

5 Very strong

6 Pre-ground.

Not: Onceden gekilmis kahve islevi, bir seferde sadece bir kahvenin demlenmesine izin verir.



17

9 igecek tercihlerinize gére 6zellestirildikten sonra, START/STOP >0
tusuna basarak icecek vermeye devam edebilirsiniz.

10 Yukarida listelenen parametrelerden herhangi birini degdistirdiyseniz,
icecek verme isleminin sonunda tarif Gzerinde yapilan degisiklikleri
kaydetmek isteyip istemediginiz sorulacaktir.

Not: yeni kaydedilen ayarlar 6nceki tarifin Uzerine yazilacaktir.

Not: Tekli tariflerin fabrika ayarlarina donmek igin, "Beverage type" boliminde
belirtilen ayarlar yeniden girmeli ve kaydetmelisiniz.

Kahve 6gltme ayarlari

Kahve c¢ekirdegi haznesindeki 6gutlict ayar digmesini kullanarak 6gatme ayarini
yapabilirsiniz. Seramik kahve degirmeni, her fincan kahvenin hazirlanmasinda
milkemmel ve homojen bir 6gutmeyi saglar. Aroma béylece korunur ve her
seferinde mikemmel tadi garanti eder.

Ogiitme ayarini yalnizca makine kahve gekirdeklerini 6giitiirken yapabilirsiniz.
2-3 fincan kahve demlendikten sonra tat farki hissedilecektir.

Uyari: Kahve degirmenine zarar vermekten kaginmak igin, 6gutticti ayar
digmesini ayni anda birden fazla ¢entik gevirmekten kaginin.

Kahve ¢ikis agzinin altina bir fincan yerlestirin.

Cekirdek kahve haznesinin kapagini acin.

“Kahve gekirdekleri ile kahve pisirme” boliminde anlatildigi gibi bir
espresso hazirlayin.

4 Makine kahve 6gutirken, gekirdek haznesindeki 6giitme ayarlar ayar
tusuna basin ve her seferinde bir centik sola veya saga gevirin.

5 5 farkli 6§utme ayarindan birini segebilirsiniz. Gentik ne kadar kiigikse,
kahve o kadar gucli ve zengin olur.

Not:
- Kaba 8gitme: koyu kavrulmus kahve karisimlari igin daha hafif tat; (3-5)
- Ince 6giitme: hafif kavrulmus kahve karigimlari igin daha guigli tat; (1-3)
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4 Makine kahve 6guturken, cekirdek haznesindeki 6gltme ayarlar ayar
tusuna basin ve her seferinde bir gentik sola veya saga gevirin.

Not

Temizlik ve bakim

5 5 farkh 6gltme ayarindan birini segebilirsiniz. Centik ne kadar kuiclkse,
kahve o kadar gugli ve zengin olur.

- Kaba 6gitme: koyu kavrulmus kahve karisimlari icin daha hafif tat; (3-5)
- ince 6gutme: hafif kavrulmus kahve karigimlari igin daha guiglu tat; (1-3)

Dizenli temizlik ve bakim, makineyi milkkemmel durumda tutar ve mikemmel
kahve tadi, strekli kahve akisi ve milkemmel bir sit kopugu saglar. Makinenin
cikarilabilir pargalarinin ne zaman ve nasil temizlenecegini 6grenmek icin litfen
asagidaki tabloya bakin. Daha fazla bilgi i¢in lGtfen ilgili b&1GmU okuyun

Temizleme Tablosu

Parca acgiklamasi Ne zaman temizlenir Nasil temizlenir

Capp in Cup sistemi  Kullanimdan sonra Ekrandaki talimatlari izleyerek "QUICK CLEAN"
islemini baslatin. Capp in Cup sistemi muslugunu
so6kilin ve akan su altinda yikayin.

Gunluk Cam sUt sUrahisini yikayin veya st emme borusunu
sekilde gosterildigi gibi konumlandirarak
buzdolabiniza koyun. Ayrica bulasik da yikayabilirsiniz.

Aylik Capp in Cup Sisteminin Temizlenmesi" bélimiinde

acgiklanan talimatlan izleyerek "DEEP CLEAN"
dénguslni baslatin. Bu temizlik déngusu igin
Philips Sut Devresi Temizleyicisini kullanin.

Capp in Cup sistemini ¢ikarin ve tim bilesenlerini
akan su altinda yikayin.




Parca aciklamasi

Ne zaman temizlenir
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Nasil temizlenir

Demleme grubu

Haftalik

demleme grubunu ¢ikarin ve akan su altinda
temizleyin.

Kullanima bagl olarak

"Demleme grubunun temizlenmesi ve yaglanmasi"
béliimune bakin.

Aylik

Yagl kahve kalintilarini gidermek igin demleme
grubunu Gaggia kahve yagi ¢ikarici ile temizleyin

Dolu damlama tepsisi

Damlama tepsisi 1zgarasinda
kirmizi isaret gériindiglinde

Damlama tepsisini bosaltin ve akan su altinda
temizleyin.

Kahve atik kabi

Makine ne zaman gerektirirse

Kahve fincani haznesini bosaltin ve akan su altinda
temizleyin. Bu prosedir sirasinda makinenin acik
oldugundan emin olun, aksi takdirde kahve figilari
haznesi sifirlanmaz.

Su tanki

Haftalik

Akan su altinda temizleyin.

On-gekilmis
kahve bdlmesi /
kahve ¢ikis kanali

Haftalik

Bir kasik sapini kullanarak asagida gésterildigi
gibi st kismi temizleyin.

O

Espresso tepsisi

Kullanima bagl olarak

Espresso tepsisini ¢ikarin ve akan suyla temizleyin.
Bulasik makinesinin Ust kisminda da yikayabilirsiniz.




Capp in Cupp sisteminin temizlenmesi

Capp in Cup sistem Temizleme Programlari

Makine, Capp in Cup sistemi igin iki temizleme programina izin verir:
hizli ve derin temizlik. Her iki program da CLEAN / SET ($48¢ duigmesiyle segilebilir.
Secim Uzerine "CLEANING" digmesine basin. Sut bazl bir icecek verildikten sonra

da

hizli temizlik 6nerilir. Her iki program igin de ekranda gdsterilen talimatlari izleyin.

- Hizli temizleme programi
Hizll temizleme programi, sicak suyla st devresi temizligini igerir.

- Derin temizlik programi
Capp in Cup sistemi icin derin temizlik programi, Philips "Sit Devresi Temizleyici"
araciliiyla tam st devresinin derinlemesine temizlenmesini de igerir.

Capp in Cup sisteminin akan su altinda temizlenmesi

g A W N

Uyari: buhar borusu kullanimdan sonra sicak olabilir.

. Capp in Cup sistemini buhar borusundan c¢ikarin (Sek. 23).

. Kauguk tutacag@i buhar borusundan gikarin. (Sekil 24).

. Capp in Cup sistemi muslugunu ¢ikarin (Sek. 25).

. Capp in Cup sisteminin ana gévdesinden st emme hortumunu gikarin (Sekil 26).

. Ana govdeyi s6kmek igin:

- gosterildigi gibi yanlardan sikica tutun (Sekil 27);
- sol pargalari sekilde gdsterildigi gibi ¢ekip ¢ikarin (Sekil 28);

. Lastik kapag ¢ikarin (Sek. 29).
. Cam st surahisini sékin (Sek. 30).

6
7
8.
9

Tum bilegenleri akan su altinda yikayin.

. Temizledikten sonra, ayni proseduiri tersten uygulayarak

tim bilesenleri yeniden birlestirin.
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Demleme grubunu temizleme

Uyari: Demleme grubunu bulasik makinesinde yikamayin ve bulasik deterjani
kullanmayin ¢tinkii demleme grubunun arizalanmasina ve kahve aromasinin
degismesine neden olabilir.

Demleme grubunu ¢ikarma
1 Makineyi kapatin ve gu¢ kablosunu gikarin.

2 Damlama tepsisini ve kahve fincani haznesini gikarin.

3 Servis kapagini agin.

4 PUSH koluna (1) basin ve demleme grubunun kolunu (2) makineden gikarmak

icin gekin. Kahve artiklari gekmecesini ¢ikarin.

5 Kahve artiklari gekmecesini ¢ikarin.

Demleme grubunun akan su altinda temizlenmesi —

1 Kahve ¢ikis kanalini bir kasik sapi veya baska bir yuvarlak uglu mutfak
malzemesi ile iyice temizleyin.

2 Demleme grubunu ve kahve artiklari gekmecesini ilik suyla iyice durulayin.
Ust filtreyi dikkatlice yikayin.

3 Demleme grubunun kurumasini bekleyin.

Not: ig kisimda lif birikmesini 6nlemek igin demleme grubunu bezle kurutmayin
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Demleme grubunu geri yerlestirme

1 Demleme grubunu makineye geri yerlestirmeden 6nce, yandaki iki sari
referans isaretinin eslestiginden emin olun. Durum bu degilse, asagidaki
adimi uygulayin:

Kolun demleme grubunun tabaniyla temas halinde oldugundan emin olun.

2 Demleme grubunun sari kilitteme kancasinin dogru konumda oldugundan
emin olun.

Kancayi dogru sekilde konumlandirmak igin mimkiin olan en ylksek konuma
yukari dogru itin.

Kanca hala alt konumdaysa, bu dogru konumlandiriimadigi anlamina gelir.

3 Kahve artiklar gekmecesini tekrar yerlestirin.

4  Demleme grubunu, bir tiklama ile dogru konumda kilitlenene kadar yan
kilavuzlar boyunca makineye yeniden yerlestirin.

Uyari: PUSH koluna basmayin.

5 Servis kapagini kapatin.
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Yagl kahve artiklarinin giderilmesi icin demleme
grubunun temizleme tabletleri ile temizlenmesi

Uyari: Yagh kahve artiklarini temizlemek icin yalnizca Gaggia temizleme
tabletleri kullanin.

»
—_

Kahve ¢ikis agzinin altina bir kap yerlestirin.

2 CLEAN/SET (¥¢{% digmesine basin ve ekranda gosterilen "CLEAN"
digmesini segin.
CLEAN 3 "BREW GROUP CLEANING" secenegini segin ve "/ " digmesine basin,
R ardindan temizleme prosedurint baslatmak igin
START/STOP >0 diigmesine basin.

4  Demleme grubunu dogru bir sekilde temizlemek igin ekranda gé&sterilen
talimatlari izleyin.

5 Bu prosediir yaklasik 5 dakika siirecektir. START/STOP [>0 prosediirii
duraklatmak ve devam ettirmek igin kullanilabilir.

v 2

Demleme grubunun yaglanmasi

Makinenin mikemmel performans gosterebilmesi icin demleme grubunun
yaglanmasi gerekir. Yaglama siklidi icin asagidaki tabloya bakin.

Kullanim sikiigi GUnltk hazirlanan igecek sayisi Yaglama sikligi
Dusuk 1-5 4 ayda bir
Normal 6-10 2 ayda bir
Yuksek >10 Her ay

1 Cihazi kapatin ve gli¢ kablosunu gikarin.

2 Demleme grubunu ¢ikarin ve ilik suyla durulayin - bkz. "Demleme grubunun
akan su altinda temizlenmesi" bélimu.

3 Demleme grubunun alt kismindaki yerlestirme piminin etrafina yaglayicidan
ince bir tabaka uygulayin.




GLEAN
v DESCALINGA
3, BREW GROUP CLEAN

v 2
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4 Kilavuzlara her iki tarafta ince bir tabaka yaglayici uygulayin (sekle bakin).

5 Demleme grubunu yeniden yerlestirin - "Demleme grubunu geri yerlestirme"
bélimine bakin.

Not: Yaglayici tipuni birden ¢ok kez kullanabilirsiniz.

Kire¢ gozme
Kire¢ ¢6zme proseduri

Makineye gerektiginde kire¢ temizleme isleminin gerceklestiriimesi gerekir.

alnizca makinenin mikemmel performansini garanti etmek igin tasarlanmig
Gaggia kireg temizleme soltisyonunu kullanin. Farkh trinlerin kullaniimasi
makineye zarar verebilir ve suda kalinti birakabilir. Makinenin kirecinin
temizlenmemesi garantiyi gegersiz kilacaktir.

1 Varsa, klasik pannarello'yu ¢ikarin.

2 CLEAN/SET ($4% tusuna basin ve ekranda gdsterilen "CLEAN"
dugmesini secin.
"DESCALING" secenegini segin ve " "ile onayladiktan sonra
START/STOP [>[ tusuna basarak baslatin.

3 Damlama tepsisini ve kahve fincani haznesini ¢ikarin, bosaltin ve hepsini
makineye geri yerlestirin.

4 Su haznesini ¢ikarin ve bosaltin. Yerindeyse INTENZA + filtresini gikarin.
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5 Tum Gaggia kireg ¢cézme sollisyonunu su haznesine dokiin ve hazneyi
CALC CLEAN seviyesine kadar suyla doldurun. Makineye yeniden takin.

6 Buhar borusunun ve kahve ¢ikis agzinin altina buyik bir kap (1,5l) yerlestirin.

7 Kireg gbzme prosediriini baglatmak igin ekranda gdsterilen talimatlar izleyin.
Bu prosedur yaklasik 25 dakika sirer ve diizenli araliklarla dagitimla
gerceklestirilen bir kireg cézme déngusu ve bir durulama déngusiinden olusur.

8 Kireg ¢cbzme dongust tamamlandiginda, ekranda gosterilen talimatlari
izleyerek su devresini ve tanki durulayin.

9 INTENZA + filtresini tekrar su deposuna yerlestirin.

Not: START/STOP > diigmesine basarak prosediirii herhangi bir zamanda
duraklatmak ve devam ettirmek mimkuindur.

Uyar: Kire¢ ¢6zme prosediri aktif oldugunda demleme grubu gikarilamaz.
Kireg ¢6zme isleminin bitmesini bekleyin, ardindan demleme grubunu gikarin.

Kirec temizleme iglemi kesintiye ugrarsa ne yapilir——
Kontrol panelindeki ON/OFF (') dugmesini birkag saniye basil tutarak

kire¢ temizleme isleminden ¢ikabilirsiniz. Kireg ¢é6zme prosedirii tamamlanmadan
once yarida kesilirse, su sekilde devam edin:

Su haznesini bosaltin ve iyice yikayin.

2 Su haznesini CALC CLEAN seviye isaretine kadar suyla doldurun,
ardindan makineyi tekrar acin. Makine isinacak ve otomatik bir durulama
déngust gerceklestirecektir.

3 Herhangi bir icecek hazirlamadan 6nce ilgili bolimde anlatildigi gibi manuel
bir durulama islemi gerceklestirin.

Not: Prosedir tamamlanmadiysa, mimkin olan en kisa stirede bagka bir
kire¢c c6zme proseduriiniin gerceklestirilmesi gerekecektir.
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Diger ayarlar

CLEAN/SET (¥42 tusuna basarak ve ekrandaki "SETTINGS" égesini segerek,
asagidakiler dahil bazi makine parametrelerini sifirlayabilir veya degistirebilirsiniz:

- Dil.

- Su filtresi.

- Bekleme suresi.
- Birimler.

- Su sertligi.

- Igecek sayacl.

- Digme sesi

- Fabrika ayarlari.

Dil
Dil ayari simgesi secildiginde, mevcut dillerin listesi gértintilenir.
Mevcut diller
ITALYANCA DANCA CEKGE
INGILiZCE YUNANCA SLOVAKCA
ALMANCA LEHCE LITVANCA
FRANSIZCA RUSCA JAPONCA
ISPANYOLYA ROMENCE KORECE
PORTEKIZCE MACARCA GINCE (GELENEKSEL)
FLEMENKGE BULGARCA GINCE (BASITLESTIRILMIS)
Su filtresi
- "SU FILTRESI" segildiginde, ekrandaki ve "INTENZA + su filtresinin takilmasi"
- ve "INTENZA + su filtresinin degistirilmesi" bdlimlerinde agiklanan
W ] oD talimatlari izleyin.

Bekleme siresi

SETTING

O MBEY "BEKLEME ZAMANI" secildiginde, zamanlayici su sekilde ayarlanabilir:

-15 dk
- 30 dk
- 60 dk
- 180 dk
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v

v

SETTING

UNITS

Birimler
"UNITS" i secerek:

Olcii birimini "ml" veya "oz" olarak ayarlayabilirsiniz.

Su sertligi

"WATER HARDNESS" seciliyken, ekrandaki talimatlari ve "Su sertliginin
Olcilmesi" béliminde agiklanan talimatlari izleyin.

icecek sayaci

“BEVERAGE COUNTER” ile makinenin ilk ¢alistiriimasindan bu yana
verilen her igecegin fincan sayisini gérintilemek miumkuindar.
Bu veriler sifirlanamaz.

Buton sesi

BUTTON SOUND ‘dan "OFF"u segerek digme sesini kapatabilirsiniz.

Fabrika ayarlan

Makineyi fabrika varsayilan degerlerine sifirlayabilirsiniz. Devam etmeden énce
makine Uzerinde iki kez onaylama islemi gerekecektir.
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Hata kodu anahtari

Asagidaki liste, ekranin gosterebilecegdi hata kodlarini, anlamlarini ve sorunun
nasil ¢ozllecegini bildirir. Ekranda hata kodu simgesi gosterilmeye devam
” ettiginde ve makine normal ¢alismasina dénmediginde asagida belirtilen
¢OzUmler etkisiz kaliyorsa veya baska hata kodlari gértntuleniyorsa,
Ulkenizdeki yetkili bir servis merkezine veya distribUtérlere basvurmaniz gerekir.
iletisim bilgileri www.gaggia.com ve www.gaggia.it adreslerinde listelenmistir.

Hata kodu Problem Sebep Olasi ¢ézim

01 Kahve degirmeni tikali Kahve c¢ikis kanali tikall. Glg kablosunu gikarin ve demleme
grubunu ¢ikarin. Bir kasik sapi kullanarak
kahve ¢ikis kanalini iyice temizleyin.
Cihazi tekrar agin.

03 -04 Demleme grubunda Demleme grubu kirli Makineyi kapatin. Demleme grubunu
bir sorun olustu. veya iyi yaglanmamis.  cikarin ve iyice temizleyin. ("Demleme
Grubunu Temizleme" bélimine bakin)

Demleme grubu dogru  Makineyi kapatin. Demleme grubunu ¢ikarin

yerlestiriimemis. ve yeniden yerlestirin. Demleme grubunun
yerlestirmeden 6nce dogru konumda
oldugundan emin olun. "Demleme grubunu
yeniden yerlestirme" bélimine bakin.

05 Su devresinde bir Su devresinde Tanki makineye birka¢ kez cikarip yeniden
sorun olustu. hava var. takin. Tanki makineye dogru sekilde
yerlestirdiginizden emin olun. Su deposu
yuvasinin temiz olup olmadigini kontrol edin.

Bir "INTENZA +" filtre kullaniyorsaniz:
filtreyi su tankindan g¢ikarin ve filtreden
havayi ¢cikarmak igin sallayin. Ardindan
"INTENZA +" filtresini tekrar su deposuna
yerlestirin.

14 Makine asir 1sindi Birden cok Makineyi kapatin ve 30 dakika sonra tekrar
neden olabilir. acin. Bu islemi 2 veya 3 kez gerceklestirin.
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Sorun giderme

Problem

Bu bolim, makineyi kullanirken karsilasabileceginiz en yaygin sorunlari
ozetlemektedir. Asagida verilen bilgileri kullanarak sorunu ¢ézemezseniz,
www.gaggia.com veya www.gagdgia.it adresindeki SSS bolumlerini ziyaret
edin veya Musteri Hizmetleri Merkezi ya da Ulkenizdeki yerel distribttérlerle

iletisime gegin.

Sebep

Cozim

Makine agilmiyor.

Makine bagl degil.

Gug kablosunun dogru sekilde takilip
takilmadigini kontrol edin.

Agma/kapama digmesine
yeterince uzun sure basiimamis
ve basili tutulmamis

Ac¢ma/kapama digmesine birkag saniye
basili tutun.

Damlama tepsisi
cok hizl doluyor.

Bu normal bir fenomendir. Makine,
ic devreyi ve demleme grubunu
durulamak igin su kullanir. Suyun
bir kismi i¢ sistemden dogrudan
damlama tepsisine akar.

Izgarada kirmizi isaret gérindugiinde
damlama tepsisini bosaltin. Durulama
suyunu toplamak igin dagitim muslugunun
altina bir fincan yerlestirmenizi 6neririz.

Ekranda surekli olarak
"kahve figilarl haznesi
dolu" simgesi
géruntuleniyor

Kahve fincani haznesi, makine
kapaliyken bosaltiimistir.

Makine acikken kahve fincani haznesini
daima bosaltin. Makine kapaliyken kahve
fincani haznesini bosaltirsaniz, kahve
déngusu sayaci sifirlanmaz. Bu durumda,
ekran, kap dolu olmasa bile simgeyi g&sterir.

Kahve fincani haznesi gok erken
geri yerlestirildi.

Kahve fincani haznesini degistirirken her
zaman yaklasik 5 saniye bekleyin. Bu sekilde
sayag sifirlanacaktir.

Makine, kahve fincani
haznesinin dolu olmasa

bile bosaltiimasini istiyor.

Makine, kahve fincani haznesi
en son bosaltildiginda sayaci
sifirlamadi.

Kahve fincani haznesini degistirirken her
zaman yaklasik 5 saniye bekleyin. Bu sekilde
kahve telvesi sayaci sifirlanacaktir.

Kahve fincani haznesini daima makine
acgikken bosaltin. Makine kapaliyken kahve
fincani haznesini bosaltirsaniz, kahve
doéngusi sayaci sifirlanmaz.

Kahve fincani haznesi
¢ok dolu ve "kahve
fincani haznesi dolu"

simgesi gorunttlenmedi.

Damlama tepsisi, kahve fincani
haznesi bosaltiimadan
cikarilmigtir.

Damlama tepsisini ¢gikardiginizda, sadece
birkac kahve kalibi igerse bile kahve fincani
haznesini bosaltin. Bu sekilde kahve telvesi
sayacl sifirlanacak ve kahve keselerini dogru
sekilde saymaya baslayacaktir.

Demleme grubu
cikarilamiyor.

Demleme grubu dogru
konumda degil.

Servis kapagini kapatin. Makineyi kapatip
tekrar agin. Ekranin hazir mesajini
gostermesini bekleyin, ardindan demleme
grubunu cikarin.




Problem

Sebep
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Cozim

Demleme grubu
yerlestirilemiyor.

Demleme grubu dogru
konumda degil.

Demleme grubu geri yerlestiriimeden 6nce
dogru konumlandiriimamis. Kolun demleme
grubunun tabaniyla temas halinde oldugundan
ve demleme grubunun kancasinin dogru
konumda oldugundan emin olun. "Demleme
grubunu yeniden yerlestirme" bolimune bakin.

Makineyi sifirlamak igin damlama tepsisini kahve
fincani haznesi ile birlikte tekrar yerine koyun.
Demleme grubunu yerlestirmeyin. Servis kapagini
kapatin, ardindan gu¢ kablosunu ¢ikarin ve tekrar
takin. Ardindan demleme grubunu yeniden
takmayi ve makineyi agmayi deneyin.

Espresso yeterince
kremsi degil veya
sulu.

Kahve degirmeni, kaba bir
o6gutmeye ayarlanmistir.

Kahve degirmenini daha ince bir ayara getirin.

Makine kendi kendini ayarliyor.

Makinenin kendini otomatik olarak
ayarlamasi igin birkag fincan kahve ¢ikisi alin.

Kahve cikis kanal tikali.

Kahve c¢ikis kanalini, "Demleme grubunun
akan su altinda temizlenmesi" bélimiinde
anlatildigi gibi bir kasikla temizleyin.

Demlenmis kahve
yeterince sicak degil.

Ayarlanan sicaklik ¢ok disuk.
Meni ayarlarini kontrol edin.

Menu sicakhgini "MAX" olarak ayarlayin.

Makine kahve
cekirdeklerini 6gutuyor,
ancak pisirme
gerceklesmiyor.

Kahve degirmeni ¢ok ince
6gutmeye ayarlanmis.

Kahve degirmenini daha kaba bir 6gutmeye
ayarlayin.

Kahve cikis agzi tikal.

Onceden cekilmis kahveden uzun bir kahve
cikisi alin, ancak 6nceden cekilmis
kahve eklemeyin.

Kahve dagitma agzinin
puskirtme uclan tikali.

Kahve dagitma muslugunun puskirtme
uclarini kiicik bir sise fircasi ile temizleyin.

Kahve ¢ok yavas veya
damlalar halinde akiyor.

Kahve degirmeni ¢ok ince
6gutmeye ayarlanmis.

Kahve degirmenini daha kaba bir 6glitmeye
ayarlayin.

Kahve dagitma agzinin
puskirtme uclan tikali.

Kahve dagitma muslugunun puskirtme uglarini
kuguk bir sise fircasi ile temizleyin.

Makine devresi kiregle
tikanmistir.

Makinenin kirecini giderin.
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Problem

Sebep

Cozim

Sut képurmuyor.

Capp in Cup sistemi kirli olabilir
veya dogru yerlestiriimemis olabilir.
Ya da sistemin tim parcalari dogru
sekilde yerlestirilmemis olabilir.

"Capp in Cup sistemini Akan Su Altinda Derin
Temizlik" bélimiinde belirtildigi gibi Capp in
Cup sistemini temizleyin ve ardindan dogru
sekilde geri yerlestirin.

Tum bilesenlerin dogru bir sekilde monte
edildiginden emin olun.

Kullanilan sittin cinsi kdplirmeye
uygun degildir.

The amount and the quality of froth vary
depending on the type of milk.

"INTENZA +" filtresi
yerlestirilemiyor.

Filtreden havay ¢ikarin.

Hava kabarciklarinin filtreden ¢ikmasina izin verin.

Tankta hala biraz su var.

Filtreyi takmadan énce su tankini bosaltin.

Kauguk conta, "INTENZA +"
filtreye yerlestiriimemistir.

Ambalaji kontrol edin ve contayi
"INTENZA +" filtresine yerlestirin.

“INTENZA +” filtresi etkinlestirilemiyor.
Sebep: Baska bir filtre zaten aktiftir

Makine, filtre kullanimini yizde olarak g0sterir.
Bununla birlikte, su anda kullanimda olanin
siresi dolmadan yeni bir filtreyi etkinlestirmek
istiyorsaniz, "INTENZA + su filtresini degistirme
boélimunde agiklandigr gibi ilk 6nce devre

disi birakilmahdir.

Makinenin altinda

Damlama tepsisi ¢cok dolu ve

Tepside isaret gérindiginde damlama tepsisini

biraz su var. disarlya su dokuldu. bosaltin. Kire¢ temizleme prosedirine baglamadan
odnce daima damlama tepsisini bosaltin.

Makine DEMO Makineyi agarken, bir tug Coézuim: Kontrol panelindeki ON/OFF ()

modunda. kombinagyonuna bastiniz

HOME {c>- CLEAN/SET (95
HOME {5>- CLEAN/SET (¥

dugmesiyle makineyi kapatip tekrar agin.
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GAGGIA Aksesuarlari

Kahve ve aksesuarlar, tlkenizdeki yetkili merkezlerden (italya) veya
distribltérlerden temin edilebilir.

EEL

.

—

Kire¢ ¢ozucu Urin INTENZA+ su filtresi Kahve yagi sékicu

Cekirdek ve toz halinde sunulan kahve gesitleri: % 100 Arabica / Yogun / Kafeinsiz

Teknik 6zellikler

Nominal voltaj - Gu¢ derecesi -
Gig kaynagi

Servis kapisinin i¢ tarafindaki veri
plakasina bakin

Muhafaza malzemesi Termoplastik tip
Boyutlar 224 x 357 x 435 mm
Agirlik 7,6 kg

Gug kablosu uzunlugu 1200 mm

Kontrol paneli On panel

Su deposu 1.8 litres - Removable type
Kahve cekirdegi kabi kapasitesi 250 g

Kahve fincani hazne kapasitesi 15

Pompa basinci 15 bar

Kazan

Paslanmaz celik kazan

Guvenlik cihazlan

Termal Sigorta




